
polverizzata , ed ivi fi laida ilare fin che 1’ li
na fi trovi incorporata nell’ altra. Si fa poi len
tamente bollire ; indi fi cola, e conferva in ve
tro . Se riufciife troppo denfa , fe gli aggiugne 
un altro poco d’ acqua di Rafa. Quella Vernice 
s’ incorpora con qualunque colore.

Vernici denominata della Cina.

SPirito di Vino rettificato onde 20 , Maftice 
onde 5 , Sandracca onde 1 , Gomma lacca 

oncie una, e mezza. Si unifce il tutto infieme 
colle neceffarie preparazioni , e fi adopera in 
appreffo fecondo l’ arte.

filtra Vernice bellijftma.

Spirito di vino rettificato oncie 36 , Gomma 
Lacca oncie 4 , Sandracca oncie 2 , Gomma 

Copale oncie 4 , Ambra oncie 2 , Canfora uno 
fcrupolo. Tutto quello che è da peftare fi pelli 
fottilmente , e feparatamente . Ciò fatto , fi 
prenda prima la Gomma Copale , e di per sè fi 
facci fciogliere col metodo più volte accennato, 
avvertendo, che fe per ifcioglierla fi uferà al
cuna cofa oleofa , è maltiere far tutto il polli- 
bile , perchè fvapori tutta quanta 1’ untuofiià ; 
indi in altro vafo a parte, eh’ efìfer deve anch’ 
efTo di vetro , fi pone la Gomma Lacca nello 
Spirito di vino a fciogliere , e dopo che s’ è 
fciolta , fe gli aggiugne 1’ Ambra a difeiogliere 
anch’ ella , e così di mano in mano la Sandrac
ca, e la Canfora , perchè confeguifcano lo Itef- 
fo fine . A tutte quelle cofe infieme difciolte , 
aggiogherai poi la Gomma Copale fatta liquida 
nello fpirito di vino , nel che fare fi dee andar 
mefeolando le materie , ad effetto che s’ incor

po-
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