
Utilizzazione 
D a una parte, l'origine e la qualità del legno , le con­

dizioni e la durata dell'imm.agazzinamento (alterazio ­
ne, umidità o siccità) ; d 'altra parte, l'affustamento e 
la manutenzione degli utensili da taglio stanno alla 
base pe r la determinazione della qualità delle fìbre 
di legno, di qualunque calibro. 

La Bbra migliore è più bella, più cara, pratica­
mente senza perdite, facil e alla lavorazione : alla fin 
Bne si rivela anche come la più vantaggiosa. Lo spes­
sore della Ebra condiziona la resistenza alla rottura . 
Le Bbre meno spesse, ottenute dai legni migliori, e 
quindi di più bella apparenza, sono ris erva te ad im­
ballaggi di prodotti legge ri o di natura più pregiata. 

La Bbra di pino (e, generalm ente, le fibre di piante 
resinose) è più elas ti ca, e quindi preferibile in tutti i 
casi. Le Bbre fini di pinus epicea, molto bianche e 
molto dolci, costi tuiscono da so le un a b ella presenta­
zione; praticamente sono inodore, e quindi sono assai 
ricercate per imballaggi di prodotti comm es tibili , in 
alternativa con le fibr e di pioppo . 

Il materasso anti-urto 

Si sa che molto sovente i danni provoca ti ai pro­
dotti , durante il loro trasporto, sono dovuti ad urti od 
a vibrazioni. 

L 'urto è la risultante di un cambiamento brusco 
di velocità di traslazione, fr equente in trasporti troppo 
rudi, o per cadute, o per sobbalzi di autocarri in se­
guito ad irregolarità della pavimentazione stradale, o 
per contraccolpi di vagoni ferroviari dopo una fr e­
nata violenta. 

Gli studi condotti in questo campo hanno dimo­
strato che una buona imbottitura, accortamente ripar­
tita, assorb e e neutralizza le forze ditruttrici degli urti 
e delle vibrazioni. Il « materasso antichoc » assolve a 
questo scopo. 

E' presentato con il nome di Fibrenap ed utilizza 
le fibre di legno. 

Caratteristiche del Fibrenap 

Il materasso antichoc si presenta come una specie 
di tovaglia, relativamente spessa, più o meno larga, 
costruita in differenti dim ensioni di lunghezza . Fon­
damentalm ente, i tipi sono du e: 

primo tipo: spessore di circa un centimetro; è co­
stituito da una coperta in kraft , dal p eso di 40 
grammi p er mq. D esiderandolo, il kraft pUJ e~ ­

sere presentato con varia colorazione, sia in tinta 
unita, sia con disegni, p er proteggere la frutta . le 
b ottiglie, ecc.; 
seccndo tipo, Fibrenap standard : ha uno spessore 
di 2 cm. , ed è costituito da un rives timento in kra.f t 
d el p eso di 56 grammi/mq. , con caratteristiche im­
p ermeabilizzan ti. 

Utilizzazion e 

Il Fibrenap può essere legato, arro tolato , modella­
to, stirato: affronta qualsiasi movimento, e riceve qual­
"ia5i forma, anche se complessa. Può essere applicato 
con incollaggio o con punti a graffa, oppure i bordi si 

possono fare aderire agli oggetti con nastro adesivo di 
tipo nOlm ale. E' particolarmente adattabile quale rive­
stim ento protettivo antiurto di guarnizion e isolanti­
termiche. Il coe ffi ciente di con ducibilità termica è : 
), = 0,028. 

Immagazzinamento del metano liquido 

Le vaste riserve di m etano, scoperte nell'Africa Set­
tentr;onale in questi ultimi anni, offrono la prospettiva 
di fornire energia a basso costo, a molti territori, in­
clusi taluni Stati europei. 

Sulla base di queste considerazioni, l'industria fra n­
cese sta attivam ente lavorando per sfruttare ques to 
potenziale di energia, e trovare mezzi pratici ed eco­
nom ici di trasporto del gas, riducendone in tal modo 
il volume di circa 600 volte, e trasportarlo quindi , con 
autocisterne o carri cisterna sino ai porti, trasierendolo 
quindi in navi cisterna. 

Partendo da questo progetto , la società Gas de 
France ha dato vita ad una staz:one sperim entale, a 
Nantes, per acquistare esperienza pratica, provare i 
materiali, p erfezionare i mezzi di regolazione e di con­
trollo, addestrare il personale. 

Per lo « stockaggio » del m etano liquido a pressioni 
ordinarie, è necessario tenerlo all a temperatura di 
- 160°. N e deriva il problem a di trovare un m e tallo, 

Co struilo secondo il medesimo principio di una bottiglia iso'ata (u t~er ­
mas Il ) questo serba toio per metano liquido ins~al l ato a Nanl es ha un rlve­
stimenlo interno di acciaio al 9 per cenlo di nickel e un invo lucro ederno 
di ac ci a io comun z , con un isolant e fra i dU2. la tem pera tu ra di s/oecaggio 
è d i -1 60 C. 
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